
Virtapihdit

AC-Mallit

AC-virtapihtien tekniset tiedot

Virtapihtien yhteensopivuustaulukko

AC-Mallit
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i400s
i1000s
i2000flex
i3000s
AC/DC -Mallit
80i-110s
i410
i1010
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90i-610s
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700 IV
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1  Vain DC
2  Vaatii banaani/BNC-adapterin 
3  Vaatii PM9082:n 

i5s i200 i200s i400 i400s i1000s i2000flex i3000s

i5s i200 i200s i400 i400s i1000s i2000 flex i3000s

5 A 200 A 20 A 400 A 40 A 10 A 200 A 30 A
200 A 400 A 100 A 2000 A 300 A

1000 A 3000 A

0,01 A - 6 A 0,5 A - 200 A 0,1 - 24 A 5 A - 400 A 0,5 - 40 A 0,1 A - 10 A 2 A - 200 A 1 A - 30 A 
0,5 A - 200 A 5 A - 400 A 0,1 A - 100 A 20 A - 2000 A 1 A - 300 A

1 A - 1000 A 1 A - 2400 A

70 A 240 A 240 A 1000 A 1000 A 2000 A 4000 A 4000 A

10 mA 0,5 A 0,5 A 1 A 0,5 A 0,1 2 A 1 A

1% 1% + 0,5 A 1,5%+0,5 A 2%+0,15 2%+0,15 1%+1 A 1% F.S. 2%+ 2 A

40 Hz - 5 kHz 40 Hz – 10 kHz 40 Hz – 10 kHz 45 Hz - 3 kHz 45 Hz - 3 kHz 5 Hz – 100 kHz 1 Hz – 20 kHz 10 Hz - 100 kHz

600 V AC 600 V AC 600 V AC 1000 V 1000 V 600 V AC 600 V AC 600 V AC

15 mm 20 mm 20 mm 32 mm 32 mm 54 mm 160 mm 64 mm

400 mV/A 1 mA/A 100 mV/A 1 mA/A 10 mV/A 100 mV/A 10 mV/A 10 mV/A
10 mV/A 1 mV/A 10 mV/A 1 mV/A 1 mV/A

1 mV/A 0.1 mV/A

9 V, >100 h.

2,5 1,5 2,0 1,5 2,5 1,6 2,3 2,1

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

CAT III, 600 V CAT III, 600 V CAT III, 600 V CAT III 1000V / CAT III 1000V / CAT III, 600 V CAT III, 600 V CAT III, 600 V
CAT IV 600 V CAT IV 600 V

Mittausalue

Jatkuvan AC-virran mittausalue

Suurin mitattava AC-virta

Pienin mitattava AC-virta

Perustarkkuus  (48-65 Hz) 1)

Käyttökelpoinen taajuusalue

Suurin jännite

Johtimen enimmäishalkaisija

Ulostulosignaali

Paristot, pariston kesto

Liitäntäkaapeli (m)

Turvamalliset banaanipistokkeet

BNC-liitin

banaani-BNC-adapteri (PM9081)  

Turvaluokitus

1) Perustarkkuus: %-lukemasta+viimeistä numeroa
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Uutuus



i5sPQ3-AC-virtapihdit, 3 kpl 
Pakkauksessa kolme i5s-virtapihtiä erityisesti
pienten virtojen mittaustarkkuuden
parantamiseen virtamuuntajien toisiopuolen
mittauksissa. Edullinen lisävaruste
kolmivaiheisiin mittauslaitteisiin (esimerkiksi
Fluke 433 ja Fluke 434).

Virtapihdit

10014-fin   Rev. 07

AC/DC-virtapihtien tekniset tiedot

AC/DC-Mallit

80i-110s i410 i1010 CS20MA 700-IV

80i-110s i410 i1010 CS20MA 700-IV

Hall-anturi Hall-anturi Hall-anturi Sivuvirtavastus "suntti" Sivuvirtavastus "suntti"

10 A, AC/DC 400 A, AC/DC 600 A, AC 4 mA – 20 mA 4 mA – 20 mA
100 A, AC/DC 1000 A, DC

0,1 A – 10 A AC/DC 1 A – 400 A AC/DC 1 A – 600 A, AC 0 mA - 20 mA 0 mA - 55 mA
1 A – 100 A AC/DC 1 A – 1000 A, DC

140 A – 2 kHz 400 A 1 000 A 20 mA 55 mA

0,1 A 0,5 A 0,5 A 0 mA 0 mA

3% + 50 mA (@ 10 A) 3,5% + 0,5 A 2% + 0,5 A 0,1% 0,025% 

DC – 100 kHz DC – 3 kHz DC – 10 kHz DC - ≥ 10 kHz

● ● ●

600 V 600 V 600 V 30 V 30 V

11,8 mm 30 mm 30 mm
2 x 25 mm 2 x 25 mm

100 mV/A 1 mV/A 1 mV/A 10 mV/mA 10 mV/mA
10 mV/A

9 V, 55 h 9 V, 60 h 9 V, 60 h

1,6 1,6 1,6 

● ● ● ●

●

CAT II, 600 V CAT III, 600 V CAT III, 600 V 30 V 30 V
CAT III, 300 V

Mittausanturi

Mittausalue(et),

Jatkuvan AC-virran mittausalue

Suurin mitattava virta

Pienin mitattava virta

Perustarkkuus 1)

Käyttökelpoinen taajuusalue

Nollapisteen säätö

Suurin jännite

Johtimen enimmäishalkaisija

Ulostulosignaali

Paristot, pariston kesto

Liitäntäkaapelin pituus (m)

Turvamalliset banaaniliittimet

BNC-liitin

Turvallisuus

1) Perustarkkuus: %-lukemasta + viimeistä numeroa

i410 Kit AC/DC-virtapihti 
(400 A) + pehmeä kantolaukku
i1010 Kit AC/DC-virtapihti 
(1000 A) + pehmeä kantolaukku
• Virtapihti ja kantolaukku yhdessä
• Vetoketjullinen kantolaukku 
• Riittävän suuri sekä mittarille että

varusteille

i2000PQ4, i2000flex AC-
virtapihti, 4 kpl pakkaus              
• Erinomainen lisävaruste kolmivaiheisiin

mittauslaitteisiin, kuten Fluke 430 -
sarjaan

• Nämä taipuisat pihdit sopivat erityisen
hyvin kiskojen sekä paksujen ja
hankalasti tavoitettavien johdinten
mittauksiin

• Saat 4 kappaletta 3:n kappaleen
hinnalla.

Kaikilla lisävarusteilla on 1 vuoden takuu

Uutuus


